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◼ Chantier de construction 

◼ Déchetterie 

◼ Evènementiel 

◼ Zoo 

◼ Parc 

◼ Sécurisation / Gardiennage 

Mais également pour toute autre application ne pouvant pas être alimentée par le réseau électrique conventionnel. 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Conçues pour un fonctionnement en totale autonomie et se présentant Sous forme de borne fixée au sol sur un massif béton, nos microcentrales sont 

disponibles en modèle 200 et 400W DC puis 400W et 600W AC.  Grâce au stockage d’énergie intégré, vos équipements seront alimentés de jour comme de 

nuit. Jusqu’à 3 supports orientables pour caméras, spot, détecteur, etc… alimentés en 12 ou 24VDC + 2 prises RJ45  

◼ Barrière 

◼ Portail 

◼ Tourniquet 

◼ Abri de gardiennage 

◼ Caméras 

◼ Eclairage 

Version de hauteur 4 mètres  

Version de hauteur 6 mètres  
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25% 50% 100% Lille Perpignan
Kit caméra autonome 12VDC
Accès à distance et superviseur non disponible µCC - 12/40 - 0,4 12VDC 40W 60W 32,6H 8H 4H 3 Jours 1,2 Jours
Microcentrale fixe 12VDC-200W - 4 mètres µCF - 12/200 - 1,4 - 3 12VDC 200W 300W 23H 11,5H 5,7H 4 Jours 1,6 Jours
Microcentrale fixe 12VDC-400W - 4 mètres µCF - 12/400 - 2,4 - 3 12VDC 400W 500W 19,2H 9,6H 4,8H 3,5 Jours 1,5 Jours
Microcentrale fixe 24VDC-400W - 4 mètres µCF - 24/400 - 2,4 - 3 24VDC 400W 500W 19,2H 9,6H 4,8H 3,5 Jours 1,5 Jours
Microcentrale fixe 230VAC-400W - 4 mètres µCF - 230/400 - 2,4 - 3 230VAC 400W 600W 19,2H 9,6H 4,8H 3,5 Jours 1,5 Jours
Microcentrale fixe 230VAC-600W - 4 mètres µCF - 230/600 - 4,8 - 3 230VAC 600W 850W 25H 12,5H 6,2H 4,5 Jours 1,8 Jours
Option accès à distance avec superviseur* µCF - AD
Option hauteur 6 mètres µCF - H6

Temps de recharge max(1)Autonomie P Nominale
DESIGNATION Reference

Tension 
utilisation

Puissance 
Nominale

Puissance 
maximum

  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

Nous avons aussi les versions avec un design sur mesure dont vous 

trouverez des exemples ci-dessous. 

*Hors carte SIM  - (1) Temps indicatifs pour une recharge totale en cas de décharge complète de la batterie 

Dans le coffret, un espace est réservé au client 

pour y implanter du matériel comme un routeur, 

un enregistreur, un switch, etc…. 

Cet espace est accessible via une porte fermant à 

clef. 

Toutes nos microcentrales sont fabriquées en suivant les directives de la norme UTE C 15-712-2 

L’option SUPERVISEUR 

Images non contractuelles 
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